
YIL AVM ADI Bina Tip Uygulama Tipi Uygulama Detayı Kullanılan Cihaz TOPLAM KAPASİTE kW

2016 MERİT AFRODİT OTEL-İLAVE-KIBRIS Otel DENİZ KAYNAKLI UYGULAMA Titanyum eşanjör kullanımı Dunhambush WCFX-E 87Tx1 +WCFX-E 81T x1 4000

2015 ÖCALGİRAY EVİ-DÜZCE Villa/Konut TOPRAK KAYNAKLI YATAY BORULAMA borulama metrajı:9600m yatay slinky; 32 adet slinky Clivet WSHN.XEE2 MF 45.2 x1 150

2014 İLLER BANKASI HİZMET BİNASI ATAŞEHİR-İSTANBUL Ticari TOPRAK KAYNAKLI SONDAJ UYGULAMASI borulama metrajı:3.000m dikey / 24 kuyu 180

2014 GÜRPINAR BALIK HALİ-İSTANBUL Ticari DENİZ KAYNAKLI UYGULAMA Titanyum eşanjör kullanımı Clivet Spinsaver WSHF-XSC165Fx3 adet 1650

2013 EUPHORIA PALM BEACH RESORT-MANAVGAT-ANTALYA Otel DENİZ KAYNAKLI UYGULAMA Titanyum eşanjör kullanımı Dunhambush WCFX-E 54Tx1 adet 1300

2013 LA BLANCHE ISLAND OTEL-GÜVERCİNLİK-BODRUM Otel DENİZ KAYNAKLI UYGULAMA Titanyum eşanjör kullanımı Dunhambush WCFX-E 50T x 3 3600

2013 MARKANTALYA-ANTALYA AVM YER ALTI SUYU KAYNAKLI /FALEZ Climatemaster+Lennox 8000

2013 TEKNOKENT KUZEYAGRIPARK SERALARI  - ANTALYA Ticari KUYU SUYU KAYNAKLI 2 adet emme ve 2 adet basma 80m3/h kuyu Lennox BWH085 - 8 Ad. 850

2012 EUPHORIA AEGEON RESORT-SEFERİHİSAR-İZMİR
Otel

DENİZ KAYNAKLI UYGULAMA Titanyum eşanjör kullanımı DunhamBush WCFX41 x3 adet WCFX41HR x 1 adet 2600

2012 SABİHA GÖKÇEN HABOM-İSTANBUL Ticari ENERJİ KAZIK UYGULAMASI /FOREKAZIK

2400  kazık ve 230.000m borulama / 4gidiş-dönüş her biri 

12m Clivet WSH-XSC120D X5 adet 2500

2012 ROBINSON CLUB NOBILIS GOLF OTEL-ÇAMYUVA-ANTALYA
 Otel GÖL KAYNAKLI UYGULAMA Dunhambush WCFX20 x 1 adet + WCFX-E 57T X 2 3000

2012 TITANIC RIVERSIDE OTEL-BELEK-ANTALYA Otel DENİZ KAYNAKLI UYGULAMA Titanyum eşanjör kullanımı DunhamBush WCFX84 x 2 adet WCFX84HR x 1 adet 6000

2012 BAUMAX – ESKİŞEHİR
 AVM TOPRAK KAYNAKLI SONDAJ UYGULAMASI Climatemaster TMW340X2ADET 150

2012 RIXOS SUNGATE OTEL-ANTALYA

Otel DENİZ KAYNAKLI UYGULAMA Titanyum eşanjör kullanımı

Dunhambush WCFX42x1 + WCFX54x4                             

1500 kW  x  1 Ad. (Heat Recovery)

1500 kW x  4 Ad.

8200

2011 MERİT AFRODİT OTEL-KIBRIS Otel DENİZ KAYNAKLI UYGULAMA Titanyum eşanjör kullanımı Dunhambush WCFX69 x 6 adet 9000

2011 ANGELS PENINSULA OTEL-MARMARİS / keyland otel mi  ????
 Otel DENİZ KAYNAKLI UYGULAMA Titanyum eşanjör kullanımı

Dunhambush WCFX30 x 3 adet          DunhamBush 

WCFX30 x 2 adet ,WCFX33 x 1 adet 2900

2011 FLAMINGO RESIDENCE-ANTALYA
 Villa/Konut KUYU SUYU KAYNAKLI Climatemaster TMW340x6adet 500

2011 MESA ÇENGELKÖY EVLERİ-İSTANBUL Villa/Konut TOPRAK KAYNAKLI SONDAJ UYGULAMASI borulama metrajı: 2000 m dikey / 14 kuyu Lennox BWH45x2 adet 100

2011 TERRACITY AVM-ANTALYA AVM YER ALTI SUYU KAYNAKLI /FALEZ 8 kuyu ve toplam 1140m3/h debi kaynak suyu Climatemaster WSHP+Lennox RT+Clivet Chiller 9650

2011 ÖZDİLEK AVM-ESKİŞEHİR AVM YER ALTI SUYU KAYNAKLI /FALEZ Lennox RT x 23 adet+ Climatemaster WSHP 3000

2011 ELIZA BEACH OTEL-ANTALYA Otel DENİZ KAYNAKLI UYGULAMA Titanyum eşanjör kullanımı DunhamBush WCX230x2 adet 730

2010 GÜNEŞ EV – ANTALYA
 Villa/Konut KUYU SUYU KAYNAKLI  1 kuyu Climatemaster TMW120x1adet 30

2009 RAMKENT-GÜMÜŞDERE, SARIYER İSTANBUL Villa/Konut TOPRAK KAYNAKLI YATAY BORULAMA borulama metrajı: 150m yatay Climatemaster GSW036 10

2009 ÇELEBİ VİLLASI - BEBEK-İSTANBUL Villa/Konut TOPRAK KAYNAKLI SONDAJ UYGULAMASI borulama metrajı: 1.050m dikey /7 kuyu 60

2008 REGNUM CARYA GOLF CLUB -ANTALYA Otel GÖL KAYNAKLI UYGULAMA 600

2008 SHEMALL AVM -ANTALYA
 Otel YER ALTI SUYU KAYNAKLI /FALEZ 

6 kuyu 3emme + 3basma                                                       64 

Adet 10 HP= 2250 kW’ lik dış ünite olarak seçilmiştir. 

Pompalar 123 m3/h debide ve 90 mSS’ basınçtadır. Ayrıca 

2 adet X 300 kW su soğutmalı grup DunhamBush WCX85-5SRx2 adet 600

2008 ROBINSON CLUB NOBILIS GOLF OTEL-ANTALYA
 Otel GÖL KAYNAKLI UYGULAMA DunhamBush WCFX20 x 1 adet 
 630

2008 SAMRA'S YATI_ÖZEL YAT UYGULAMASI-GÖCEK Yat DENİZ KAYNAKLI UYGULAMA Titanyum eşanjör kullanımı Climatemaster GSW120x1adet 30

2007 UMRANİYE MEYDAN AVM-İSTANBUL AVM TOPRAK KAYNAKLI SONDAJ UYGULAMASI borulama metrajı:18.327m sondaj /206 kuyu Lennox+Climatemaster 1000

2004 LAURA AVM-ANTALYA AVM YER ALTI SUYU KAYNAKLI /FALEZ Climatemaster 1700

2004 GALLİPOLİ OTEL -ÇANAKKALE Otel TOPRAK KAYNAKLI YATAY BORULAMA borulama metrajı :8.000m yatay Climatemaster GSW120x7 adet 210

2003 KAVACIK MUNİR ZİNCİRLİ VİLLA -İSTANBUL Villa/Konut TOPRAK KAYNAKLI SONDAJ UYGULAMASI borulama metrajı: 200 m dikey Climatemaster GRH060X1 adet 15

2003 KAVACIK VİLLA -İSTANBUL Villa/Konut TOPRAK KAYNAKLI SONDAJ UYGULAMASI borulama metrajı: 200 m dikey Climatemaster GRH060X1 adet 15

2003 CASABA’DA VİLLA - 2 ADET Villa/Konut TOPRAK KAYNAKLI SONDAJ UYGULAMASI borulama metrajı: 200 m x 2= 400m dikey Climatemaster GSW060X2 adet 30

2003 KARLI YATÇILIK / ÖZEL YAT UYGULAMASI - İSTANBUL Yat DENİZ KAYNAKLI UYGULAMA Titanyum eşanjör kullanımı Climatemaster GSW060X1 adet 15

2003 ESER TÜMEN / ÖZEL YAT UYGULAMASI – İSTANBUL Yat DENİZ KAYNAKLI UYGULAMA Titanyum eşanjör kullanımı Climatemaster GSW060X1 adet 15

2003 RIFAT DENİZ - ARIKÖY VİLLA-İSTANBUL Villa/Konut TOPRAK KAYNAKLI YATAY BORULAMA borulama metrajı: 700 metre yatay Climatemaster GSW060X1 adet 15

2003 ZEKERİYAKÖY VİLLASI-İSTANBUL Villa/Konut TOPRAK KAYNAKLI SONDAJ UYGULAMASI borulama metrajı: 400 metre dikey  ClivetWSHR-XEE61 40

2003 REŞADİYE VİLLALARI -İSTANBUL Villa/Konut TOPRAK KAYNAKLI SONDAJ UYGULAMASI borulama metrajı: 600 m dikey Climatemaster GSW060x2adet 30

2003 ALP KARAAĞAÇ VİLLASI - BOLU Villa/Konut TOPRAK KAYNAKLI SONDAJ UYGULAMASI borulama metrajı: 300 m dikey Climatemaster GSW060X1 adet 15

2003 ÖMER DİNÇKÖK VİLLASI - TARABYA-İSTANBUL Villa/Konut TOPRAK KAYNAKLI SONDAJ UYGULAMASI borulama metrajı: 1.800 m dikey Climatemaster GSW120X3 adet 90

2003 ENGİN HOCAOĞLU VİLLASI -BURSA Villa/Konut TOPRAK KAYNAKLI SONDAJ UYGULAMASI borulama metrajı: 300 m dikey Climatemaster GSW060x1 adet 15

2003 EGE DAĞILIM - LARA-ANTALYA Villa/Konut TOPRAK KAYNAKLI SONDAJ UYGULAMASI borulama metrajı: 300 m dikey Climatemaster GSW060X1 adet 15

2003 TÜLİN SÜREN VİLLASI - URLA-İZMİR Villa/Konut TOPRAK KAYNAKLI SONDAJ UYGULAMASI borulama metrajı: 600 m dikey Climatemaster GSW060X1 + GRH060x1 30

2003 İZAK ESKİNAZİ VİLLASI -İZMİR Villa/Konut TOPRAK KAYNAKLI SONDAJ UYGULAMASI borulama metrajı: 1200 m dikey Climatemaster GSW060X4 adet 60

2002 PAMUCAKTUR-SELÇUK, İZMİR Villa/Konut TOPRAK KAYNAKLI YATAY BORULAMA borulama metrajı: 200 metre yatay Climatemaster GSW036 10

2000 NAZİRE DEDEMAN VİLLASI-ÇANAKKALE Villa/Konut TOPRAK KAYNAKLI YATAY BORULAMA borulama metrajı: 1.000 m yatay Climatemaster HL120x2 adet 60

1991 BARMEK OTEL-KUŞADASI Otel DENİZ KAYNAKLI UYGULAMA Titanyum eşanjör kullanımı Dunhambush WCX-120X1 +WCX160X1 1000

1991 ERSAN OTEL-BODRUM Otel DENİZ KAYNAKLI UYGULAMA Titanyum eşanjör kullanımı Dunhambush WCX-290X1 1000

1991 SANTUR TURİZM-BELEK- ANTALYA Otel DENİZ KAYNAKLI UYGULAMA Titanyum eşanjör kullanımı Dunhambush ACWC-185X1+ACWC-200X1 1350

1990 RUT OTEL-ANTALYA Otel DENİZ KAYNAKLI UYGULAMA Titanyum eşanjör kullanımı Dunhambush WCX-230x2 1650

1990 ROBINSON CLUB ÖLÜDENİZ-FETHİYE-MUĞLA Otel DENİZ KAYNAKLI UYGULAMA Titanyum eşanjör kullanımı Dunhambush ACX-380X2 2700

1989 PRINCESS OTEL-ANTALYA Otel DENİZ KAYNAKLI UYGULAMA Titanyum eşanjör kullanımı Dunhambush WCX-210x1 750

RMK TERSANE-GEMİ UYGULAMASI-İSTANBUL Yat DENİZ KAYNAKLI UYGULAMA Titanyum eşanjör kullanımı ClimatemasterGLH072x1+GLH096x1 45

AMARA ISLAND BODRUM ELITE OTEL-BODRUM Otel DENİZ KAYNAKLI UYGULAMA Titanyum eşanjör kullanımı Dunhambush WCFX 50T - 2 Adet + WCFX 50T - 1 Ad. Heat Recovery3600

             

FORM GRUP - TOPRAK_DENİZ_GÖL_YER ALTI SUYU KAYNAKLI 



TOPLAM KAPASİTE kW 85.495


